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AST1K11-MU4D

镜用三键触摸开关（开关防雾+调光+调色）

1.无级调灯光亮度

2.三级亮度切换

3.冷暖光无级调色温

4.两路控制灯带一路 1 路、一路 1+2 和一路 2 三种模式输出

5.一路继电器单独控制防雾膜输出

6.断电记忆

工作电压：DC 12V/24V
继电器电流：0.3A
待机功率：0.24W
适配镜面厚度：4mm、5mm

开关/调色键：短按开关键开启或关闭灯带和继电器，长按无级调灯光亮度。

亮度-键：短按从高到低（100%-60%-10%）切换亮度等级，长按无级降低亮度。

亮度+键：短按短按从低到高（10%-60%-100%）切换亮度等级，长按无级调高亮度。

整机最大功率：70W（12V）
单路灯带最大功率：60W（12V）/120W（24V）
开关外壳尺寸（加固定架）：117×50×14mm
按键背光：蓝色（OFF）/白色（ON）
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1.在镜子水银面雕刻出两个开关按键的图标，两个图标之间的距离与模块上的两个按键相对

应，图标大小设计以直径 10-20mm 为宜，需将镜片的触摸点周围的水银去掉，建议打掉的

水银宽度为 1.5-2mm，指示灯光会从去掉水银的部分透出。

2.安装开关时在触摸点上做一个中心十字线，触摸头外壳标签上有辅助对位线，对准触摸点

上的十字线，（因为触摸开关板上中心直径 13mm 的位置为触摸感应区域，所以一定要将触

摸开关板上的触摸感应区域对准镜面打掉的水银部位的触摸点），对准位后才能触摸灵敏，

注意两个按键都需对准。撕掉固定架上胶纸上的隔离纸，对位贴在镜片反面即可。

3.贴上后测试开关没问题了再在开关周围打胶固定。


