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AST1K31-MU6

镜用双键触控开关（三色温切换）

1.三种色温切换

2.三路控制灯带一路 1-、一路 2-和一路 1-2-3-三种模式输出

3.一路继电器控制防雾膜输出

4.手机配对蓝牙 4.0
5.播放音乐功能

6.接听电话功能

7.语音提示功能

工作电压：DC 12V
整机最大功率：70W
适配镜面厚度：4mm、5mm
外壳尺寸（加固定架）：117×50×14mm

开关键：短按开关键开启或关闭灯带和继电器；开灯时，长按触摸键循环切换三种色温灯光，

切换顺序：1-路亮→2-路亮→1-2-3-路亮→1-路亮，切换过程中，如 2-路灯带亮时松开触摸键

则会保持在 2-路灯亮。

待机功率：0.24W
单路灯带最大功率：60W（第 1、2 路）、48W（第 3 路）

继电器电流：0.3A
按键背光：蓝色（OFF）/白色（ON）
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设置键：长按 2 秒可打开蓝牙音箱，随着“滴”的一声音箱语音提示“Bluetooth Mode”表

示已开启蓝牙模式；手机打开蓝牙，搜索广播名为“WiseMirror”的设备并连接，连接成功

后语音提示“Bluetooth Connected”表示连接成功；断开蓝牙连接则会有语音提示“Bluetooth
Disconnect”提示退出连接,蓝牙音箱再次处于可连接状态。再次长按 2 秒可关闭蓝牙音箱，

音箱会有一声低沉的音乐提示蓝牙音箱已关闭。

连接蓝牙音箱后，短按设置键可播放或暂停音乐，来电时短按接通电话，再次短按挂

断电话；通话功能需通过全指向麦克风进行通话。

AST1K31-MU6：
1. 在镜子水银面雕刻出两个开关按键的图标，两个图标之间的距离与模块上的两个按键相

对应，图标大小设计以直径 10-20mm 为宜，需将镜片的触摸点周围的水银去掉，建议打掉

的水银宽度为 1.5-2mm，指示灯光会从去掉水银的部分透出。

2. 安装开关时在触摸点上做一个中心十字线，触摸头外壳标签上有辅助对位线，对准触摸

点上的十字线，（因为触摸开关板上中心直径 13mm 的位置为触摸感应区域，所以一定要将

触摸开关板上的触摸感应区域对准镜面打掉的水银部位的触摸点），对准位后才能触摸灵敏，

注意两个按键都需对准。撕掉固定架上胶纸上的隔离纸，对位贴在镜片反面即可。

3. 贴上后测试开关没问题了再在开关周围打胶固定。

4. 用配套的主副音箱连接线连接两个蓝牙音箱；再用按键连接线，连接蓝牙音箱和双键开

关的开关输出端口。

AST8J237A-MU6：
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AST8J238-MU


